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Hình 1. Dấu hiệu cảnh báo bức xạ.
Bán kính tối thiểu X của đường tròn trung tâm là 4 milimét 
[image: ]
Hình 2. Nhãn I-TRẮNG: nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, 
chữ màu đen, chữ I màu đỏ, kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 milimét 
[image: ]
Hình 3. Nhãn II-VÀNG: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, 
dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, chữ II màu đỏ, 
kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 milimét 
[image: ]
Hình 4. Nhãn III-VÀNG: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, 
dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, chữ III màu đỏ, 
kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 milimét 
[image: ]
Hình 5. Nhãn cảnh báo phóng xạ: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, kích thước mỗi chiều 
tổi thiểu 250 milimét
[image: ]
Hình 6. Nhãn chỉ số an toàn tới hạn: nền màu đen trắng, kích thước mỗi chiều
tối thiểu 100 milimét




[image: ]Hình 7. Biển báo dùng để hiển thị riêng số UN. Nền của biển báo phải có màu da cam; đường viền và số UN phải có màu đen. Ký hiệu "" chỉ vị trí hiển thị số UN tương ứng đối với vật liệu phóng xạ, theo quy định tại Bảng 7 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này
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